Komponenten fiir Schaltschrankeinbau
aulRerhalb des explosiven Bereiches.

Components to be fitted into the switchboard
beyond the explosive area.

Composants pour le montage dans I'armoire de distribution
en dehors du domaine expolif.
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Zubehor / Accessories / Accessoires

Alle BOCK Zubehdrbausatze sind fir den
Betrieb in Geratekategorie 2 nach Richtlinie
94/9/EG zugelassen.

All BOCK accessory kits are approved for
operation in device category 2 as per
directive 94/9/EC.

Tous les jeux d'accessoires BOCK sont admissible
pour I'operation a la catégorie d'appareils 2 selon
directive 94/9/CE.

3950

Olsumpfheizung incl. 3m Zuleitung
Oil sump heater incl. 3m input lead
Resistance de carter avec conduite
d'amenée de 3 meétre

Nur Teile mit Positionsnummer sind als Ersatzteil erhaltlich.
Muss die Anlagenfunktion sicher gewahrleistet werden, empfehlen wir einen Standby-Kompressor.

Only parts bearing an item number are available as spare part.

In case the installation function must be ensured, we recommend a standby compressor.

Seulement les piéces portant un numéro de position sont disponible comme piéce de rechange.
Si la fonction de l'installation doit étre garantie, nous recommendons un compresseur en stand-by.
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