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Монтаж

4.4	 Окончательный	монтаж	и	электрическое	подключение

 �¾ Смонтируйте вентилятор (только у HA). 

 �¾ Выполните электроподключение вентилятора в клеммовой коробке 
(только у HA). 

 �¾ Смонтируйте воздуховодную крышку (только у HA).

 �¾ Установите крышку на клеммовую коробку.

	�X ОПАСНОСТЬ!	Выполните дальнейшие рабочие шаги, такие как «Залив масла» 
и т.д. согласно предписаниям на основании руководства по эксплуатации. 
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Уважаемый покупатель,

Компрессоры фирмы Bock – это высококачественные, надежные и простые в обслуживании изделия. По всем 
вопросам, связанным с установкой, эксплуатацией и вспомогательным оборудованием Вы можете обращаться 
в отдел технической поддержки нашей компании или в специализированные оптовые магазины, а также в наши 
представительства. С техническими специалистами компании Bock Вы можете связаться 

по телефону:   +49 7022 9454-0 
по электронной почте:  bock@gea.com 
или через сайт:   www.bock.de 
На территории Германии и немецкоговорящих стран действует бесплатная горячая линия нашей компании:  
00 800 / 800 000 88 с понедельника по субботу с 8 до 21 часа. 

Мы всегда будем Вам благодарны за инициативные предложения по усовершенствованию наших программ 
(компрессоры, оснащение и запасные детали).

С уважением,
GEA Bock GmbH

Benzstraße 7

D-72636 Frickenhausen

Используйте информацию, представленную на нашем сайте www.bock.de.  
Например, по ссылке «Dokumentationen» (Документация) вы найдете:

- техническую информацию
- информацию о продукте
- проспекты по продукции
- и многое другое
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									Модель	компрессора №	комплекта	статора

230	V	∆ / 400 В/Y, -3-, 50 Гц
280	V ∆ / 460 В/Y, -3-, 60 Гц

230	V	∆ / 400 В/Y, -3-, 60 Гц

HA(X)12P/ 60-4, 75-4 80663 80664

90-4, 110-4 80665 80666

HG(X)12P/ 60-4 S, 75-4 80663 80664

75-4 S, 90-4, 110-4 80665 80666

90-4 S, 110-4 S 80667 80668

HA(X)22P/ 125-4 80669 80670

160-4, 190-4 80671 80672

HG(X)22P/ 125-4, 160-4, 190-4, 125-4 S 80669 80670

160-4 S, 190-4 S 80671 80672

HA(X)34P/ 215-4, 255-4 80671 80672

315-4, 380-4 80673 80674

HG(X)34P/ 215-4, 255-4 80671 80672

315-4, 380-4, 215-4 S, 
255-4 S

80673 80674

315-4 S, 380-4 S 80676 80677

HGX12P/ 40-4 CO2, 50-4 CO2,  
60-4 CO2, 75-4 CO2

80667 80668

HGX22P/ 110-4 CO2, 125-4 CO2, 
160-4 CO2

80673 80674

190-4 CO2 80676 80677

HGX34P/ 215-4 CO2, 255-4 CO2 80676 80677

HGX12P/ 60-4 R410A 80663 80664

60-4 S R410A, 75-4 R410A 80665 80666

75-4 S R410A 80667 80668

HGX22P/ 125-4 R410A 80671 80672

125-4 S R410A,  
160-4 S R410A, 190-4 R410A

80673 80674

190-4 S R410A 80676 80677

HGX34P/ 215-4 R410A 80673 80674

215-4 S R410A,  
255-4 S R410A, 315-4 R410A

80676 80677

Далее Вы найдете таблицу со всеми доступными комплектами статоров. В каждый комплект входит со-
ответствующий статор, включая установочный винт и необходимые уплотнения.

5	 Комплекты

Особое напряжение по запросу
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Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными 
объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания 
была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного 
оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи 
STOXX® Europe 600.
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Высокоекачество   Увлеченность   Честность   Ответственность   Разнообразие GEA

GEA Refrigeration Technologies 

GEA Bock GmbH

Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen, Германия
Телефон +49 7022 9454-0, Факс +49 7022 9454-137
bock@gea.com, www.bock.de  


