
INSTRUCTIONS

RI8AR252 → RI8AR352  11-2004

Udskiftning: Advarsel! PROM'en tåler ikke statisk elektricitet.
Forsigtig! Pas på, at soklen ikke beskadiges, når den nuværende 
PROM demonteres.

Replacement: Warning! The PROM cannot stand static electricity.
Caution! Take care that the base is not damaged when the present 
PROM is dismounted

Auswechelung: Warnung! Der PROM verträgt keine Belastung mit statischer   
 Elektrizität.

Vorsicht! Bitte darauf achten, daß der Sockel bei Demontage des 
vorhandenen PROMs nicht beschädigt wird.

Remplacement: Avertissement ! Le PROM ne supporte pas l’électricité statique.
Attention ! Ne pas détériorer le socle lors du démontage de 
l’ancien PROM.

PROM for: AKA 243A  
 AKA 245

Identifi kation

Identifi cation

© Danfoss A/S, RC-ET

084B2865 + 084B2465 + 084B2665 = AKA 243A, 084B2265
084B2868 + 084B2468 + 084B2668 = AKA 245, 084B2268

Placering på print
Placing on print
Plazierung auf Schaltungsplatte
Placement sur cirquit imprimé

Programversion
Programme version
Programmversion
Version logiciel


